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Technische Daten:

Daten sind Herstellerangaben, geringe typen- und 
herstellerbezogene Abweichungen sind möglich.	

AbmessungenAbmessungen

Zuverlässig, sicher und flexibel – wir organisieren für jede Aufgabe das richtige Gerät!
Mayer & Schöftner Arbeitsbühnen GesmbH  |  Humerstraße 41, A-4063 Hörsching  |  Tel.: 07221/73 111-0  |  buehnen@mayer-schoeftner.at  |  www.mayer-schoeftner.at

Die Sicherheitsvorschriften und die Verwendung 
der persönlichen Schutzausrüstung sind gemäß 
Bedienungsanleitung einzuhalten.

ARBEITSBÜHNEN UND STAPLERVERMIETUNG

Max. Arbeitshöhe 20,16 m

Max. Plattformhöhe 18,16 m

Max. seitl. Reichweite 11,15 m

Max. Korbbelastung 227 kg

A Länge 8,15 m

B Breite 2,49 m

C Höhe in eingefahrenem 
Zustand

2,54 m

D Radstand 2,49 m

E Bodenfreiheit 0,33 m

F x G Korbabmessungen 1,83 m x 0,76 m

Antrieb Diesel/Elektro

Antriebsart 4 WD

Nicht markierende Reifen Ja

Steigfähigkeit 45 %

Wenderadius außen 5,69 m

Eigengewicht 7756 kg

Diesel/Elektro-Gelenkteleskopbühne
M-20GTKX-267D/BE

M-20GTKX-267D/BE
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www.genielift.de

Selbstfahrende Gelenkteleskoparbeitsbühne

Technische Daten
 Modell Z-60/37DC & Z-60/37FE

*  CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
**  Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb 

auf festem und ebenen Untergrund geeignet.
 ***  Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für 

weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
****  Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den 

länderspezi�schen Normen (CE).

Abmessungen

Arbeitshöhe max* 20,16 m 
Plattformhöhe max. 18,16 m 
Seitliche Reichweite max. 11,15 m 
Übergreifende Höhe max. 7,39 m 

   Plattformlänge – 2,44 m/ 1,83 m Modell 0,91 m /0,76 m 
   Plattformbreite – 2,44 m/1,83 m Modell 2,44 m /1,83 m 
   Höhe – eingefahren 2,54 m

     Transporthöhe (Korbarm untergeklappt) 2,62 m
   Länge – eingefahren 8,15 m

     Transport-Länge (Korbarm untergeklappt) 6,30 m
   Breite 2,49 m 
   Radstand 2,49 m 
   Bodenfreiheit (Mitte) 0,33 m 

Leistung

Tragfähigkeit 227 kg 
Plattformschwenkbereich 160°
Vertikaler Korbarm – Schwenkbereich 135° 
Schwenkbereich des Oberwagens 355° nicht kontinuierlich
Seitlicher Überhang – Sek.-Ausleger angehoben 0,58 m
Seitlicher Überhang – Sek.-Ausleger abgesenkt 0,81 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren 6,44 km/h 
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren** 1,09 km/h 
Hubgeschwindigkeit zur vollen Höhe 42 Sek. 
Steigfähigkeit - eingefahren (4x4)*** 45% 
Wenderadius - innen 2,51 m 
Wenderadius - außen 5,69 m 
Steuerung 24 V proportionale Steuerung
Reifenoptionen 355/55 D625

Antrieb/Energie

Fahrantriebssystem 34 V 3 Phasen AC
Antriebsart 48 V DC (8 x 6V 225 Ah Batterien) 

390 Ah (FLA Batterien Standard bei DC) 
415 Ah (AGM Batterien Standard bei FE) 

Kubota D1105 Tier IVf 24,8 PS (18,5 kW) mit Wechselstromangetrieb. 
Generator (nur bei FE)

Notbedienung 12 V DC
Hydrauliktankinhalt 68,14 L 
Kraftstofftankinhalt 64,35 L 

Schall- & Vibrationspegel
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden) 70 dBA (DC) / 77 dBA (FE) 
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform) 70 dBA (DC) / 72 dBA (FE) 
Vibration 0,553 m/s² 

Eigengewicht****

Z-60/37DC 7.530 kg
Z-60/37FE 7.756 kg 

Z™-60/37DC & Z™-60/37FE

A

B

C

D

E

F

G

04/17 Ersatzteil Nr. B109364DE

-3.05 m 0 ft 3.05 m 6.1 m 9.14 m 12.19 m
-10 ft 0 m 10 ft 20 ft 30 ft 40 ft

21.34 m
70 ft

18.29 m
60 ft

15.24 m
50 ft

12.19 m
40 ft

9.14 m
30 ft

6.1 m
20 ft

3.05 m
10 ft

-3.05 m
-10 ft

0 ft
0 m

Entspricht den Normen:  2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Geräuschemission - Außen)
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Die Diesel/Elektro-Gelenkteleskopbühne ist besonders für Arbeiten an verwinkelten 
Stellen oder für die Überbrückung von Hindernissen geeignet. Durch die Kombination 
von Diesel- und Elektroantrieb ist diese Bühne mit Allradausführung und 
nichtmarkierenden Reifen ideal für Arbeiten im Innenbereich sowie im Außenbereich 
geeignet.


